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PROGETTO DI RIAPERTURA DEI NAVIGLI

Via d’acqua che connette il naviglio della
Martesana alla Darsena dei Navigli
attraverso il percorso storico della ex-
fossainterna

= Naviglio Martesana
da: Cassina de’ Pomm
a: Via M. gioia

STUDIO DI FATTIBILITA

Per la riapertura dei navigli milanesi
nell’'ambito della riattivazione del sistema
complessivo dei navigli e della sua
navigabilita
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INQUADRAMENTO DELLINTERVENTO
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ANALISI COSTI BENEFICI (effettuata su periodo di 30 anni)

OBIETTIVI DELLINTERVENTO:

* il recupero e la valorizzazione della risorsa naturale acqua nelle sue molteplici funzioni, nel
rispetto della specificita del territorio milanese e del suo pilt ampio contesto;

* lo sviluppo e la rigqualificazione urbana in chiave di sostenibilita, innovazione e miglioramento
della qualita della vita nella citta, con una forte connotazione di natura ambientale e quindi
con positivi riflessi sulla salute di coloro che vivono o frequentano Milano;

* il miglioramento del paesaggio urbano nelle aree periferiche e I'esaltazione dei valori storici e
monumentali della citta;

* lincentivo allo sfruttamento di energie rinnovabili, contribuendo al contenimento delle
emissioni inquinanti ed orientandosi alla diminuzione delle emissioni di gas serra;

* volonta di m dellamministrazione della Citta di Milano, determinata a
rispondere alle sfide epocali dei cambiamenti climatici e sociali.

Citta che non si limita ad adeguarsi ai cambiamenti climatici ma si modifica costruendo
risposte sociali, economiche ed ambientali nuove, che le permettano di resistere nel
lungo periodo alle sollecitazioni dell’'ambiente e della storia.
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ANALISI COSTI BENEFICI (effettuata su periodo di 30 anni)

BENEFICI DELL'INTERVENTO :

* IDRAULICI/ AMBIENTALI/ - irrigazione per l'agricoltura;
SOCIALI: » - USoO geotermia;

- riduzione emissioni NOx e Cox:
miglioramento della salute dei
cittadini;

- manutenzione della Darsena;

- funzionamento dei depuratori;

e SOCIALI/ URBANI: —» - aumento dell’attrattivita;
T . fruibilita e vivibilita della citts.
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DALL’IDEA ... AL PROGETTO

Naviglio riaperto
Condotta esistente

Condotta di progetto
posata con lecniche "no dig"

Condotta di progetto

posata con tecrica di scavo a cielo aperto

Legenda
Naviglio riaperto
Condotta esistente

Condotta di progetto
posata con tecniche "no dig"

& = =9

Condotta di progetto

posata con tecnica di scavo a cielo aperto

Tratta B1

L=780m
Tratta B2
L=730m
M4
_Oo‘P © Tratta D1
X X L=640m
> Tratta D Tratta C1
L=300m L=740m
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LE TRATTE DELL'INTERVENTO
Naviglio Martesana
- ~
-

Legenda
Naviglio riaperto
mssmesm  Condotta esistente

@ == m@) Condotta di progetio

posata con tecniche "no dig"

@) Condotta di progetto

posata con tecnica di scavo a cielo aperto

5 tratti riaperti di Naviglio :

Conca
Incoronata
A. Via M. Gioia fino a via Carissimi ~
( Tratta B
L=240m
_ _ _ _ B\ — M{S Marco
B. Via San Marco fino a via Castelfidardo -
Tratta B1 Via Fatebenefratelli
Piazza Cavour

L=780m
i -~
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LE TRATTE DELLINTERVENTO

5 tratti riaperti di Naviglio : Totale = 2’020 metri

C. C.ViaF. Sforza da via Laghetto a Corso di
Porta Romana

AT TP
s,

D. Via Molino delle Armi da via Vettabbia a

Corso di Porta Ticinese
o]
=]
E. Via Conca del Naviglio da via d’Oggiono alla s
=
Darsena M4
Conca '\g;‘a — 7
Viarenna 0 &% Tratta D1 /TattaG & ~N
\@ol B 4 R T L=520m \
— ig‘ . 7 TrattaD> 04 . dJ
o N/  L=300m\ 7 Via Sfdrza
6{5;6"-{;0Q R ' L ’* N / C
\ 5 / E - Corso di Porta Romana
\\\'\’ Via Molino delle Armi
Darsena
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L E TRATT E D E L L’ I NTE RV E N TO \T@% Naviglio Martesana
Legenda &Z_ 4}@2‘ 4

Naviglio riaperto "%, v
8

wsssssss  Condotta esistente

. . . . A '{';e )
2 tratti recuperati di condotta esistente: | | ®== Sxusmws, 49 2

@===® Condotta di progetto 4 ()*o,/
posata con tecnica di scavo a cielo aperto W e
. . . ) ,\{«3@& ,/ \c-)\fb
1. Via San Marco da via Castelfidardo a via S Mg
. Qé‘ ’a% \q,
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*-.':’iz'v‘:iirﬁ/ —! 7;0;’/»1(“:‘:3‘:4?*
. . [ . ~ 6"29kyw v°’)(, & o
2. Roggia Castello da Via de Amicis fino a s g \
Via d’Oggiono 1 \ - ] )
=mn N 322, 1
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Tratta B2 \\ M1
L=730m 2 ’;:,’,“.'» Wa
LCseom (| A
\
2 Tratta B4 l 5
i \ L=665m g >
B / M4 \ /]
,f,\z__ { 004:»‘&\0 Tratta D I;a;tzaoc

’ Tratta D Tratta C1
L=300m L=740m

Totale = 1’420 metri
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Naviglio riaperto

LE TRATTE DELL'INTERVENTO . Navigio Martesana
Legenda 7o) 4

wsssssss  Condotta esistente

2 tratti nuovi di condotte di progetto : o= Cmmim,

@@ Condotta di progetto /

posata con tecnica di scavo a cielo aperto

1. Via M. Gioia da via Carissimi a piazzale (
Monte Grappa

2. Fossa interna da via Fatebenefratelli a Trotta B
via F. Sforza

Tratta B1
L=780m

/ / Iia;t;oaz % . M1 \
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Conca \ l I

enr & Tratta C
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{?@@ |¥00m L=740m 1 Sfor /
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) 5 - \ - Corso di Porta Roman
Totale = 4’265 metri V4 Se s 2
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RECAPITI DI PORTATA

Naviglio Martesana

e ge .
Punti di scarico
Legenda S
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. Naviglio riaperto ‘e,
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Infine il progetto prevede il mantenimento, ossia . .
la riattivazione, delle storiche utenze irrigue: -;;
S
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REGOLAZIONE DEI LIVELLI TRAMITE LE CONCHE

Funzionamento idraulico di una conca

altezza porta

aperturajluce
larghezza Iuce"

soglia finestra

o 1 2z 3 4 5
Stalior im;
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Regolazione dei livelli tramite le conche

Funzionamento idraulico di una conca

altezza porta

Elevaton im}

aperturajluce
larghezza Iuce"

soglia finestra

3 4 5
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Regolazione dei livelli tramite le conche

Funzionamento idraulico di una conca

altezza porta

aperturajluce
larghezza Iuce"

soglia finestra
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Regolazione dei livelli tramite le conche

Funzionamento idraulico di una conca

altezza porta

aperturajluce
larghezza Iuce"

soglia finestra
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Regolazione dei livelli tramite le conche

Funzionamento idraulico di una conca

altezza porta

aperturajluce
larghezza Iuce"

soglia finestra
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Regolazione dei livelli tramite le conche

Funzionamento idraulico di una conca

altezza porta

aperturajluce
larghezza Iuce"

soglia finestra

o 1 2z 3 4 5
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TRATTO C o/

VIA SFORZA
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SEZIONI ARCHITETTONICHE E VIABILITA
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SEZIONI ARCHITETTONICHE E VIABILITA

TRATTA C - Via F. Sforza
Da via Laghetto a via S. Barnaba

EDIFICIO ESISTENTE

SEZIONE C1-C1

1.00 4.00 CORSIA A SENSO
350 PERCORSO CICLOPECONALE 6.80 NAVIGLIO CIELO APERTQ _SPONDA UNICO DI MARCIA _2.30 MARGIAPIEDE
6.75
14.10)

QF 117,50
A4

LIVELLO RIAPERTURA
PARZIALE QE 3 me/s

LIVELLO RIAPERTURA
TOTALE Q= 4 mc/s

RIPOSIZIONAMENTO

Q.F. 113,53

0.110,83 TUBAZIONE D=2,00 M RICONNESSIONE
AV IDRAULICA

AT oy = CONSERVAZIONE ~ DELL'ALLINEAMENTO DELLA
G I SPONDA  ORIGINARIA

- POSIZIONE DA
GEORADAR.

MATERIALE  STORICO

PRESENTE IN SITO

Q.110,00
S
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EDIFICIO ESISTENTE




SEZIONI ARCHITETTONICHE E VIABILITA

SEZIONE TIPOLOGICA SU PONTE

NAVIGLIO CIELO APERTO - 0.60

LVELLO ACQUA CON
RIAPERTURA PARZIALE

SPONDA_INCLINATA 15% / LIVELLO ACQUA CON

RIAPERTURA TOTALE

IMBARCAZIONE PER NAVIGABILITA

0.110,77
AV \_/ TUBAZIONE D=2,00 M RICONNESSIONE
IDRALLICA
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SEZIONI ARCHITETTONICHE E VIABILITA

TRATTA C - Via F. Sforza - Vista dal ponte di Via Laghetto direzione Sud

STATO DI PROGETTO

STATO DI FATTO
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TRATTA C - Via F. Sforza
Da via S. Barnaba a Corso di Porta Romana
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SEZIONI ARCHITETTONICHE E VIABILITA

TRATTA C - Via F. Sforza

EDIFICIO ESISTENTE

SEZIONE C2-C2

4.50 PERCORSO CICLOPEDONALE

17.80

5.35 NAVIGLIO CIELO APERTO

1.00
SPONDA

4.95 CORSIA A SENSQ
UNICO DI MARCIA

2.00 MARCIAPIEDE

13.50

SPONDA_INCLINATA 15%

Q.110,77
N

LIVELLO RIAPERTURA

PARZIALE Q= 3 mc/s
Q.1158

095

CONSERVAZIONE ~ DELL'ALLINEAMENTO  DELLA
SPONDA  ORIGINARIA - POSIZIONE DA
GEORADAR.

RIPOSIZIONAMENTO ~ MATERIALE ~ STORICO
PRESENTE IN SITO

11.40

EDIFICIO ESISTENTE

<=

TUBAZIONE D=2,00 M RICONNESSIONE

IDRAULICA
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SEZIONI ARCHITETTONICHE E VIABILITA

TRATTA C via F. Sforza - Vista da via S. Barnaba direzione Nord

STATO DI PROGETTO

STATO DI FATTO
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STIMA ECONOMICA
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Apertura naviglio a cielo aperto e rifunzionalizzazione
comparto - Tratto A

29.986.951,64

Apertura naviglio a cielo aperto e rifunzionalizzazione
comparto - Tratto B

3.657.132,71

Apertura naviglio a cielo aperto e rifunzionalizzazione
comparto - Tratto C

9.695.035,30

Apertura naviglio a cielo aperto e rifunzionalizzazione
comparto - Tratto D

7.481.849,23

Apertura naviglio a cielo aperto e rifunzionalizzazione
comparto - Tratto E

7.639.729,40

Riconnessione idraulica

25.036.146,87

Bilancio materie e oneri di discarica

16.093.411,16

Totale

99.590.256,31

RICONNESSIONE IDRAULICA NAVIGLIO DELLA MARTESANA E FOSSA INTERNA




Milano

Costi di costruzione

Oneri della sicurezza

Quadro
Economico Spese tecniche ed Imprevisti
Oneri fiscali
Totale

RICONNESSIONE IDRAULICA NAVIGLIO DELLA MARTESANA E FOSSA INTERNA

€

€

€

99.590.256,31

3.485.658,97

31.744.279,91

15.179.804,81

150.000.000,00




GRAZIE PER LATTENZIONE
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